
Le module de distribution est situé en pied d’immeuble. Il permet de centraliser l’intégralité des fibres optiques 

de l’opérateur et de la distribution collective au sein de l’immeuble. 

CAHORS propose une gamme adaptée aux besoins opérateurs et clients, les versions sont configurées en 

fonction des besoins.

 

• 

• 

• 



 

 

Trappe métalliques amovibles 
Permet la protection du dernier 

module 

Fermeture clef triangulaire 
Zone client & opérateur 

Support de traversées mobile 
Pour faciliter le raccordement 

des connecteurs 

Arrimage des câbles avec 
support en T ou platine métal 

Passes-câble balais amovibles 
Pour le passage entre chaque module  

Passes-câble balais amovibles 
Pour les entrées de câble 



 

 

1 équerre support pour fibres ou torons 

1 plaque métallique d’obturation 92X60  

1 plaque métallique d’obturation 92X145  

4 vis 4,8x38 ISO7049 CZ  

4 chevilles S8 lg: 40mm 

5 colliers Rilsan 2,5x100 

3 colliers Rilsan 3,6x290 

4 rondelles plates Ø 6,4x18 ISO7093 

1 étiquette inscriptible d’adressage 

5 liens Velcro 13x150 

1 gabarit de perçage imprimé sur le carton d’emballage 

2 clés triangle 8mm 

1 étiquette protection laser 

 



Les modules seront fixés au mur dans le local technique de l’immeuble suivant les perçages prévus ci-dessous :

 
Les modules sont conçus pour être superposables :

 




