SMC 150

Antenne Fibre SMC 150CM

L’antenne SMC 150 est particulierement adaptée a la réception individuelle et collective des satellites de faible

Téléchargez notre application
mobile gratuite QuickSat
pour régler votre antenne CAHORS !
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puissance. Elle existe également en version chauffante avec thermostat.

Réf. 0141303 SMC 120 Non chauffante
0141350R13 SMC 120 Chauffante

e Monture arriére brides longues
e Monture arriére en métal

e Elévation 10°~ 58°

¢ Monture polaire en option

Piéce arriere métal

SYSTEME
CHAUFFANT
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Hauteur x Largeur

Bande de fréquence

Gain a 11,325 GHz

Gain a 12,625 GHz

G/T nominal (dB/°K) a 11,325 GHz
Angle d’ouverture a 11,325 GHz
Réglage azimut

Diameétre support LNB
Matériau bras

Matériau piece arriére

Fixation sur tube

Fixation sur mat

Poids

Tension d’alimentation (version
chauffante)

€ CAHORS
e

161 x 151 cm
10,7 - 12,75 GHz
43,2 dB
39,7 dB
43
1,2°
0° a 360°
40 mm
Aluminium
Acier Galva
@60 a88mm
@60 a88mm
18,5 Kg Non chauffante / 21,5 Kg Chauffante
320 W
AC 230V
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